
LAB-E10 / 16. EXPENDEDORES ELÉCTRICOS DE ETIQUETAS PARA PIEZAS CILÍNDRICAS

Permiten al usuario etiquetar toda clase de objetos cilíndricos simplemente 
insertando el recipiente y presionar un interruptor de pie. 
Una vez que el interruptor de pedal se activa la etiqueta se aplica a más 
de 4.5" por segundo.

 2 opciones de tamaño: 10” y 16” 
 Aplican etiqueta a su recipiente cilíndrico 
 Etiquete al frente y parte posterior de la botella
 A partir de un tubo de ensayo con una botella de 1,5 litros
 Capaz de manejar la mayoría de envases cónicos, simplemente
 ajustando la posición del rodillo inactivo
 Micro-interruptor se activa, funciona en todo tipo de etiquetas
 Modelo 16”- Cilindros de etiquetas de 15 "de longitud
 (o más, si el elemento tiene un cuello)
                               El modelo E10”: está diseñado para artículos cilíndricos de 
                              .5 “ a 6 ” de diámetro y de 2 “ a 9 ” de altura del contenedor.
                              El Modelo E16 “: está diseñado para artículos cilíndricos de
                              .5 ” a 6 “ de diámetro y de 2 ” a 15 “ de altura del contenedor

LAB - E10   sencilla

LAB - E10 - FV

LAB - E16 sencilla

LAB - E16-FV

BOTTLE - MATIC OS Bottle- Matic  OS
Puede ser de 10” o 16” (mismo valor), es indistinto.

Incluye: sensor óptico, Frente y Vuelta, Waste rewind,
bottle detector y label counter. Las "ventajas" del
sistema operativo Bottle-Matic OS es que puede

detectar una etiqueta más delgada (hasta 1 Mil vs
2 Mil), y puede hacerlo de una forma precisa en

botellas cónicas (el LAB-E original tiene una cantidad
limitada de opciones cuando se trata de recipientes

cónicos).

Rebobinador del Desperdicio: Esta opción rebobina automáticamente el papel usado que se produce
después de etiquetar su producto. Sin esto unido, el papel usado simplemente caería sobre la parte posterior

de la máquina y en un contenedor de basura

Bottle DetectorCon esta opción sólo tienes que introducir la botella y la etiquetadora se activa automáticamente
¡El interruptor de pie todavía está incluido, pero no es necesario!

Label Counter: Esta opción cuenta cada operación con un contador digital.

EXACTA: Contiene 1 / 64ª” de exactitud del lado lateral en la mayoría de los contenedores
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LAB-E10 / 16. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Capacidad de ancho

Longitud

Tamaño del contenedor

Velocidad-alimentación

Requerimientos eléctricos

Dimensiones 

Peso

LAB-E10 Sencilla 10” Frente y vuelta 16” LAB-E16-FV

1”a 6” o, a  9”      (25-152mm o a 229mm)

A 15”   (381mm) o mayor si el cilindro  tiene cuello

5”-6”  por segundo  hasta 1200piezas por hora

110v  - 50 /60Hz

21” x 17” x 18” (53.3 x 43.2 x 20.3cm)

28lbs (12.7kg)

De 0.5” a  6” de diámetro / de 2” a 9” en la altura De 0.5” a  6” de diámetro / de 2” a 15” en la altura

Frente y vuelta 10”  LAB-E10-FV Sencilla 16” LAB-E16

TABLA DE POSICIÓN DE COPIA
DESVIAR LAS INSTRUCCIONES #1 A #4
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LA PARTE SUPERIOR DE LA
COPIA SE DISTRIBUYE PRIMERO

LA COPIA INFERIOR
DISPENSA PRIMERO

EL DERECHO DE COPIA
SE DISTRIBUYE PRIMERO

EL LADO IZQUIERDO DE LA
COPIA SE DISTRIBUYE PRIMERO
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