
DUPLICADORA DP - G310

ALTA CALIDAD A BAJO COSTO

 Tamaño de impresión: Hasta 8.5” x 14” o�cio
      Resolución de 300 x 600 dpi
 130 páginas por minuto
 Capacidad de alimentación y recepción de 1,300 hojas
 Equipada con cristal de exploración
 Función para identi�cación de usuario

DUPLO DP-G310
Duplicadora Digital DP-G310 (O�cio - 300 x 600 dpi

Densidad de perforación del master 600x600dpi)

CONSUMIBLES

Negro - Tinta 600ml - 24 Cartuchos X Cartón

Blue - Tinta 600ml - 24 Cartuchos X Cartón

Red - Tinta 600ml - 24 Cartuchos X Cartón

Green  - Tinta 600ml - 24 Cartuchos X Cartón

Brown  - Tinta 600ml - 24 Cartuchos X Cartón

Gray  - Tinta 600ml - 24 Cartuchos X Cartón

Burgundy  - Tinta 600ml - 24 Cartuchos X Cartón

Orange  - Tinta 600ml - 24 Cartuchos X Cartón

Federal Blue  - Tinta 600ml - 24 Cartuchos X Cartón

Marine Red  - Tinta 600ml - 24 Cartuchos X Cartón

Purple  - Tinta 600ml - 24 Cartuchos X Cartón

Yellow  - Tinta 600ml - 24 Cartuchos X Cartón

DRUMS - For DP-G310 & DP-G210

MASTERS- CONSUMIBLES (10 rollos por cartón)

200 MASTERS / ROLL FOR DP-G310 & DP-G210

Stand for DP-G 310

Alimentadores de documentos automáticos (adf )

DP-G 310 & DP-G 210 interface

Grupo de cintas (sin impresión)

Cinta separadora de trabajos para todos los modelos -10 cajas/caja: 60 piezas/caja

ACCESORIOS
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DUPLICADORA DP - G310. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Cristal de exploración

Escaneado e impresión: 300 x 600 dpi; densidad de perforación del master: 600 x 600 dpi

60 - 130 ppm; ajustable en 3 pasos

De 3.93” x 5.83” (100 x 148mm) hasta 11.69” x 17” (297 x 432mm)

11.5” x 16.8” (293 x 428mm)

8.2” x 13.9” (210 x 355mm)

3.39” x 5.83” (100 x 148mm) hasta 11.6” x 14.3” (297 x 364mm)

45 a 210 gr

50 - 200%

50%, 64%, 77%, 121%, 129%, 154%

+/- 15mm vertical de electrónico

Texto, foto, texto/foto, �no

1,300 hojas de 64gr / 1100 hojas de 75gr

100 - 240V, 50/60Hz, 1.6 - 0.8A

51” x 25” x 27” (129 x 62 x 67cm)

79Kg

Interfase USB a computadora 65; USB Connector LAN,  Insertador de Cinta; gabinete,
cilindros de color y alimentador automático de documentos (ADF).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Método de escaneo de la imagen

Resolución

Velocidad de impresión

Tamaño de documento

Área máxima de exploración

Área máxima de impresión

Tamaño del papel

Peso del papel

Ampliación

Reducción y ampliación

Ajuste de registro

Modalidad de imagen

Capacidad de alimentador de papel

Fuente de energía

Dimensiones

Peso

Opcionales

Las tasas de producción están basadas en condiciones óptimas de operación y pueden cambiar dependiendo en el papel y las condiciones del medio ambiente.
Como parte de nuestro programa de mejoramiento continuo, las especi�caciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

IMPRESIÓN RÁPIDA Y DE ALTA RESOLUCIÓN

 Con una velocidad máxima de 130 páginas por minuto y una resolución de 300 x 600 dpi, la duplicadora DP-G310 supera
a todas las duplicadoras de media producción existentes en el mercado. Entrega rápidamente trabajos de tamaño legal u o�cio
(8.5” x 14”) con una calidad mejorada en sólidos, líneas/texto e imágenes fotográ�cas.

Hacer copias de documentos es fácil con la presión de un botón y su primera impresión puede ser obtenida en tan solo 21 seg,
La velocidad de impresión es ajustable en tres niveles (60, 90, 130 ppm) y con una capacidad de alimentación y recepción
de 1,300 hojas, con lo que se logra mayor autonomía evitando la supervisión constante de todo el proceso.

IMPRESIÓN A COLOR

 La impresión de colores se puede hacer de forma muy sencilla,
simplemente se debe cambiar el cilindro opcional del color deseado.

*Duplo puede hacer cualquier color Pantone a solicitud del cliente.

Alimentación Confiable del Papel y Detección de Doble Alimentación
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DUPLICADORA DP - G310. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

ECOLÓGICO

 Cali�cada por Energy Star, la DP-G310 le ahorra dinero ya que utiliza menos energía y ayuda a proteger el medio ambiente
a través de la prevención de emisión de ozono. El modo integral Ahorrador de Energía reduce costos eléctricos notables, pues
automáticamente se apaga después de 3 minutos de inactividad. Sin tener que mantener caliente la unidad fusor, la DP-G310
queda completamente inactiva en modo standby, reduciendo su consumo de energía hasta en un 85%.

OPERACIÓN SENCILLA

 La DP-G310 es tan fácil de usar como una copiadora, desde la programación de un trabajo en el panel de control hasta
el reemplazamiento de cartuchos de tinta y rollos de master. La limpieza y eliminación del master usado, también es fácil de
hacer a través el sistemaautomático patentado de disposición del master, agregando la interfase opcional USB, los usuarios
pueden ajustar la calidadde imagen y enviar trabajos de dos colores directamente a la duplicadora desde su propia 
computadora.

CONTROL TOTAL DEL USUARIO

 Equipada con una función estándar de Identi�cación del Usuario
la cual permite a las empresas u organizaciones controlar el uso,
dándole la posibilidad de con�gurar hasta 100 códigos de acceso
y limitar el número de impresiones para cada cuenta.

*Los usuarios obtienen el acceso a la máquina solo con intriducir
su identi�cación y contraseña en el panel de control.

PANEL DE CONTROL. Amigable al usuario
(el panel de control simplifica la operación).
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