
LD3000. EXPENDEDOR ELÉCTRICO DE ETIQUETAS

Los expendedores eléctricos de etiquetas
incrementan la e�ciencia, eliminan el desperdicio, aumentan
la productividad del operador y entregan sus etiquetas
manteniendo su integridad.

 Mejoran los tiempos de producción 
 Reducen costos de mano de obra 
 Reducen la fatiga del operador
 Reducen la exposición al síndrome de movimiento repetitivo
 Reducen el desperdicio de etiquetas

LD3000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Capacidad de ancho

Longitud

Capacidad de rollo

Velocidad de Alimentación*

Dimensiones

Requerimientos Eléctricos

Peso

0.25” a 2.25” (6mm a 57mm)

0.25” a 3” (6mm a 76mm)

7.5” (19.1cm)

2.2”/seg* (5.6cm/seg)

7.0” x 6.1” x 10.7” (17.8cm x 15.5cm x 27.2cm)

12V Dc / 100V - 240V AC

2.8 lbs (1.27kg)

* La velocidad puede variar dependiendo por la dimensión de etiqueta y el proceso de operación.

LD3000 FDA
*Para productos de la industria

alimenticia y farmaceutica (USDA/FDA)

LD3000-ESD
*Tiene una superficie antiestática y se utiliza

para productos electrónicos altamente sensibles

LD3000-J
*Acepta etiquetas desde 0.25" a 2.6"

de ancho por 3" máximo de largo

INFORMACIÓN ADICIONAL

 Rebobina automáticamente Liner, para un entorno de trabajo más limpio
 No se requieren herramientas para el ajuste a diferentes etiquetas de tamaño
 El LD3000 se pueden conectar en cadena a otros LD3000 para expender diferentes etiquetas al mismo 
 tiempo (esto permite hasta 8 dispensadores para operar como dispensador individual. 
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