
TDA 150 
De 6 a 150mm - 6.6” / seg.

 TDA-150. DISPENSADORA DE CINTA PARA ALTA PRODUCCIÓN

Intervalos de alimentación ajustable y bloqueo de seguridad

El TDA150 es un dispensador industrial ideal para líneas de producción 
de alto volumen y operaciones que requieren cintas repetitivas muy 
anchas.

                         CUATRO MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

 Alimentación manual y corte
                               Alimentación manual / corte automático
                               Alimentación y corte automático
                               Alimentación y corte de intervalos. 

OTRAS VERSIONES

MODELOS

TDA150 FM - 6 a150mm - 13.2seg- FAST

TDA150 M - 6 a150mm -  6.6" / seg- CON 5 MEMORIAS

TDA150 NM - 6 a150mm CON RODILLOS QUE NO DEJAN MARCAS- 6.6" / seg 

TDA150 NS - 6 a150mm con rodillos antiadherentes para cintas de alta 
adherencia y VHB- 6.6" / seg

TDA150 NS LF - 6 a150mm con rodillos antiadherentes (recubiertos de �úor)
para cintas de alta adherencia y VHB- 6.6" / seg

Ancho de cinta

Largo de corte

Velocidad

Diámetro máximo del rollo de salida

Requerimientos eléctricos

Dimensiones

Peso

Desde .25” hasta 5.9” (6 a 150mm)

Desde 1.6” hasta 94” ( a 9999mm)

6.6” / seg.

9” (251mm)

115V 50/60Hz- 2 amps – 230V 50/60Hz disponible depende del material

26 (L) x 33 (ancho) x 35.6 (alto) cms

16.8 kgs

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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